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Decreti

attuativi
Mise Legge di

Bilancio
2021

2020 2021

24 luglio 2020
Guida Superbonus 110%  08 agosto 2020 Circolare 24/E

22 dicembre 2020 Circolare 30/Ehttps://www.agenziaentrate.gov.i
t/portale/documents/20143/23343
9/Guida_Superbonus110.pdf/49b3
4dd3-429e-6891-4af4-
c0f0b9f2be69

17 luglio 2020
Legge

77/202019 maggio
2020

D.L. 34/2020

Spese
sostenute

entro il
30.06.2022
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INTERVENTI AGEVOLATI SUPER ECO BONUS

OBIETTIVO

*** oppure 1.600 Euro per kW nel caso di demolizione e
ricostruzione, interventi di ristrutturazione edilizia e

interventi di ristrutturazione urbanistica. 
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Modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021
Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa,
senza limitare il con cetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente

Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia

dotata di almeno tre delle se guenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’e nergia

elettrica; impianto di climatizzazione invernale 

Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo
anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di
copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1,
anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A
Tra gli interventi trainati vengono aggiunti quelli per il superamento delle barriere
architettoniche
Proroga per gli interventi effettuati dagli iacp al 31.12.2022 e per tutti gli altri al
30.06.22
Proroga condizionata Per gli interventi effettuati dai Condomini per i quali alla
data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60%
dell’intervento complessivo, la detrazione  spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli IACP per i quali alla 
 data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 %
dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro
il 30 giugno 2023

art.1 comma 66
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

Su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o

in comproprietà da più persone fisiche

L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera ri spettato qualora i soggetti che rilasciano at testazioni e asseverazioni

abbiano già sotto  scritto una polizza assicurativa per danni de rivanti da attività professionale purché questa: a) non preveda

esclusioni relative ad attività di assevera zione; b) preveda un massimale non infe riore a 500.000 euro, specifico per il rischio di

asseverazione di cui al presente comma da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in opera- 

tività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa

ad almeno cinque anni a garanzia di assevera  zioni effettuate negli anni precedenti. In al ternativa il professionista può optare per

una polizza dedicata alle attività di asseverazione.

Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve

essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110

per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici” »

art.1 comma 66

1.

2.

3.

euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno 
euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di
otto colonnine; 
euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a
otto colonnine.

7.  Impianti solari fotovol taici su strutture pertinenziali agli edifici
8. Modifica del limite di spesa per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare
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Novità Circolare AdE 30/E del 22.12.2020

Novità FAQ MEF del 09.12.2020

http://www.governo.it/it/superbonus
 

https://cdn.qualenergia.it/wp-content/uploads/2020/12/FAQ-
SUPERBONUS-2-29.10.20-aggiornata-il-5.11.20-con-indicazione-faq-

altri-soggetti.pdf

https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/allegati/
Superbonus-prontuario-Villarosa.pdf

https://www.efficienzaener
getica.enea.it/detrazioni-

fiscali/ecobonus/vademecum
.html
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Iter procedurale suggerito
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L’ Ape CONVENZIONALE è un ape dell'intero edificio (per i condomini) da redigere ESCLUSIVAMENTE
al fine dell'accesso al Superbonus.

Essa è calcolata come media ponderata sulla superficie utile della classe energetica di ciascun unità
immobiliare.

NOTA BENE: Non può essere redatto con software che seguono il metodo semplificato.
l'Attestato di Prestazione post intervento utilizzerà

tutti e soli i servizi già presenti nella situazione ante intervento.

L'APE CONVENZIONALE
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REQUISITO BASE
per qualsiasi bonus energetico ( ecobonus, superbonus)

DOTAZIONE IMPIANTO TERMICO
Definizione impianto termico ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera c) D.lgs.48/20

Impianto tecnologico fisso  destinato ai servizi di climatizzazione
invernale o estiva degli ambienti,  con o senza produzione di acqua
calda sanitaria, o  destinato  alla  sola produzione di acqua calda
sanitaria,  indipendentemente  dal  vettore energetico utilizzato,
comprendente eventuali sistemi di  produzione, distribuzione,
accumulo e utilizzazione del calore nonché' gli organi di regolazione
e controllo, eventualmente combinato con  impianti  di ventilazione.  
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio
di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Un impianto termico è composto dai
seguenti sottosistemi: 

Un impianto termico è in grado di
riscaldare, raffrescare ed
eventualmente ventilare
l'ambiente interno. 
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REQUISITO BASE INVOLUCRO
 

Superficie Lorda Disperdente  dell'edificio ai sensi del D.M. 26/06/15 Requisiti Minimi 
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CRITERIO DI PROGETTAZIONE INTERVENTI
di efficientamento energetico negli edifici residenziali

1.Classificare gli interventi energetici ai sensi della normativa vigente

2. Individuare le stratigrafie dei componenti predisponendo un piano di indagini o

da documentazione d'archivio

2. Scegliere la tipologia di isolante in funzione di:

- tipologia, destinazione d'uso ed uso dell'edificio, prestazioni richieste

all'intervento ( solo termica, acustica, reazione al fuoco, qualità dell'aria,...) 

3.  Dimensionare lo spessore di isolante e suoi accessori

4.  Individuare tutte le lavorazioni accessorie: risvolti isolanti, rifacimento elementi

decorativi,prolungamento soglie, ...
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Resistenza meccanica
Resistenza all'acqua
Prestazione acustica
Reazione al fuoco
Qualità dell'aria

La prestazione energetica può non essere l'unica prestazione richiesta al materiale isolante da scegliere.
Spesso per esigenze o scelte progettuali occorre considerare anche:

LE PRESTAZIONI E PROPRIETA' DEGLI ISOLANTI TERMICI
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LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'INVOLUCRO OPACO
La prestazioni energetiche in senso stretto riguardano dunque il comportamento estivo ed invernale sin
qui esaminato e si traducono attraverso due indici contenuti negli attestai di prestazione energetica
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CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E
VERIFICHE ai sensi del D.M. 26.6.15
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CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E
VERIFICHE ai sensi del D.M. 26.6.15

La trasmittanza termica che si raggiunge dipende dalla
conducibilità termica e dallo spessorre dell'isolante scelto. La a
legislazione prevede delle verifiche sulla cosiddetta Umedia, cioè
sulla trasmittanza media della componente di involucro oggetto
di intervento. Tale trasmittanza media si calcola considerando la
trasmittanza del componente e dei ponti termici.

 - Trasmittanza termica stazionaria del componente 
- Muffa
- Condensa interstiziale e superficiale
- Massa superficiale e/o trasmittanza termica
periodica 

Obbligo di legge
D.M. 26/06/15

Prima  e  Dopo
DM 06/10/2020
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I ponti termici hanno un impatto sui seguenti aspetti:
Aspetti igienico-sanitari:  possibile formazione di muffe dovuta a
condensazione superficiale
Aspetti strutturali:  variazioni di temperatura all'interno delle
strutture possono determinare tensioni e fenomeni di condensa
interstiziale con riduzione delle prestazioni e della durabilità dei
materiali
Aspetti di comfort:  riduzione del comfort termico interno dovuto a
disomogeneità di temperatura delle superfici circostanti rispetto
all'aria
Aspetti energetici: aumento dei consumi energetici

PONTI TERMICI
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Esempio villetta bifamiliare
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ISOLAMENTO TERMICO DELLE PARETI VERTICALI
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ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DELLE PARETI VERTICALI
Analisi di spessori  dei materiali isolanti sulle murature di tufo

U limite superbonus zona climatica C 
0,30 W/mqK
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LA MODELLAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO

Rilievo geometrico dell’edifico in formato digitale (piante, prospetti e sezioni)
Zona climatica
Tipologia di edificio e  destinazioni d'uso
Tipologia di intervento progettuale previsto ai sensi del D.M. 26/06/15
Zone termiche comprensive di zone non climatizzate e/o non oggetto di calcolo
Confini termici
Orientamento
Ostruzioni ed ombreggiamenti
Centrali termiche
Ponti termici principali

DATI DI INPUT:

NOTA BENE:
QUANTO PIU' L'INPUT è DETTAGLIATO TANTO PIU' IL MODELLO DI
CALCOLO PRELIMINARE CONSENTIRA' UN RAPIDO PASSAGGIO AL

MODELLO DEFINITIVO SENZA GROSSOLANE REVISIONI DELLE
LAVORAZIONI E QUINDI DEL C.M.E.
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U limite superbonus zona climatica C 
0,30 W/mqK

Superbonus per tutti ?
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Grazie 
per l'attenzione

Lo strumento fiscale
del superbonus

rappresenta
sicuramente

un’occasione unica
per riqualificare il
patrimonio edilizio

esistente ma è
ARTICOLATA, 

 oggetto di
INTERPRETAZIONI e

necessita di
CONFRONTO

soprattutto sugli
aspetti tecnici.
BUON LAVORO

 


