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ASI incontra le PMI “SPAZIALI” della Campania
23/6/09- ore 16:00
Ordine degli Ingegneri
Via del Chiostro 9, Napoli
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ASTRA s.r.l. nasce nel 2005 per raccogliere le esperienze
tecniche e gestionali di alcuni giovani imprenditori nei
settori ~ dell'ingegneria  aerospaziale e  della
strumentazione tecnico-scientifica.

Lo staff della societa ASTRA s.r.l.  costituito da:
* un Responsabile Tecnico

* due Ingegneri (meccanico e aerospaziale).

° un Amministratore Unico

* un Responsabile Commerciale
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ASTRA ha come “core-business” la produzione di sensori di flusso termico e

temperatura per il settore aerospaziale ed energetico. Per tale produzione e
certificata ISO 9oo1:2000.

Parallelamente produce e commercializza strumentazione tecnico-scientifica.

ASTRA dispone di risorse umane e delle competenze tecniche per affrontare
progetti relativi ad impiantistica civile e industriale

Il laboratorio di ASTRA é attrezzato per la produzione di sensori ad alta
temperatura e flusso termico. In particolare dispone di:

IMacchina per la realizzazione di giunti caldi (sensori di temperatura);
IForno di calibrazione e termometro campione;

1Visore stereoscopico interfacciato a Pc per analisi di parti meccaniche;
IWorkstation attrezzata con software per il disegno dei sensori
IMacchina multifunzione per realizzare parti meccaniche di precisione.




CIBAPARK (INCUBATORE DI IMPRESE HIGH TECH DEL CIRA)

PROGETTO E REALIZZAZIONE DI UNA SONDA PER MISURE DI
FLUSSO TERMICO IN CONDIZIONI DI RIENTRO

Astra ha progettato e realizzato una sonda per misure di flusso termico in

condizioni di rientro atmosferico, basata sullo slug sensor, che é stata
testata nella galleria del vento SCIROCCO del CIRA.

Lo slug sensor pud essere
utilizzato sia a terra sia in
volo, & costruttivamente
semplice ed e
eccezionalmente affidabile
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CIBAPARK (INCUBATORE DI IMPRESE HIGH TECH DEL CIRA)

PROGETTO E REALIZZAZIONE DI UNA SONDA PER MISURE DI FLUSSO TERMICO IN
CONDIZIONI DI RIENTRO

Calcolo del flusso termico

Interpolazione heating

y =18,026x - 4006,2
R? =0,9996
(AT/At)heating=18 °Cls

punto_esse™

qgardorlgauge = 96% 7 7 kW/ rnz ;g ﬁ‘ :z:gramra -
qeq_sferica_ slug - 1055t 53 kW/ mz

Prove preliminari

Prove finali



